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(Saba. 


KompromiBlos. 


Starck. Gut.) 


TV. Video. Audio. Alle TOP-Neuheiten 
der Saison auf einen Blick. SABA 
Personal Electronics — Highlights der 
Unterhaltungselektronik, wie sie sein 
sollten. Ihnen allen zu eigen, die 
äußerst simple, weil logische SABA 
Frodukt-Philosophie: 50 bequem wie 
möglich, so viel Technik wie nötig, 
dazu das SABA typische Design (bei 
einer ganzen Serie ist zudem unschwer 
die geniale Handschrift des europai- 
schen Design-Stars, Philippe Starck, zu 
erkennen), das ihnen eine ganz eige- 
ne Sinnlichkeit verleiht, Ausdruck 
eines positiven Lebensgefühls. Denn 
SABA Produkte passen in diese Welt, 
in der sie entwickelt wurden. Sie ver- 
schaffen uns die Freiheit, unser Leben 
so zu leben, wie wir es gerne mëch- 
ten. 


SABA. Für die Welt von heute. 
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(Formel K.) 


K, Wie kompakt oder kompromiblos. Ideale Verkórperung der 
SABA Produkt-Philosophie, Fernsehen der bequemen Art. Mit 
dem genial-einfachen SABA TELE-DIALOG-SYSTEM. 


The Show goes on! 





(Saba T 63 K 30) 
Wa 


m Bild: 63 cm Super-Rechteck- 
Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), mit 
BLACK MATRA Sonst gleiche Ausstat- 
tung wie SABA T 70 K 30, 

E Ausführung: schwarzbraunmetaliic, 
E Mate: 62 6 49 4 45cm (8 x H xT). 
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(Saba M 55 K 20) 


m Bild: 55 cm PLANAR-Bildröhre (sicht- 
bares Bild 51 cm), 90% Ablenk-Technik. 
A Empfang: Mehrnormenemptang 
PAL, Secam BG, ORE" (QIRT-Tonj), 
Hyperband-Kabeltuner (8 MHz}, 40 
Programmplátze,  Programm-Uber- 
sicht: E Ton: 2 x 10 Watt Musik- 
leistung, 2 Lautsprecher M Aus 
stattung: SABA TELE-DIALOG-S¥STEM, 
d Seiten Wideotext mit Fast Access, 
pregrammierbarer Abschalttimer, Kari- 
dersicherung. W Anschlüsse: Euro AM. 
E Ausführung: sehwarzmetallic, 

A Maße: 44:49 :45,5c<m (16: Hx TH 





(Saba T70 K 30) 
= SE AA A A m ne 
ausgelegt für $-Video-Wiedergabe, 
4 Seiten Videotext mit Fast Access, 
3 Feilen-Mend (7 Sprachen +Symbole), 
programrmerbarer Abschalttimer, Kart 
dersicherung, Kopfhörerlautstärke goe: 


a Bild: 70 cm Super-Rechieck- 
Bildrähre (sichtbares Bild 66 cm}, mit 
BLACK MATRIX, CTPS für ein scharf 
konturiertes, kontrastreichos. beson- 
ders scharfes Bild. 8 Empfang: Mehr- 
normenemptaneo PAL, Secam BiG, 
ATSC Video, Hyperband-Kabeltuner 
(8 MHz} 60 Programmplaize. E Ton: 
2x 20 Watt Musikleistung, 2 Laut- 
sprechen, Surround Sound, NW Aus 
stattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 


trennt regelbar. 16:9 Formatum- 
schaltung. W Anschlüsse: Euro-AW, 
Kopfhörer m Ausführung: schwarz 
braunmetallic, 

E Mafle: 68% 53,5 246.0n (Bx He Th. 





(Saba T 7056 $) 


m Bild; 70 cm BLACK PLANAR- 
Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), mit 
Antireflex, BLACK MATRIX und Invar- 
Bildröhrenmaske für klare, reine 
Farben, CTVPSI für ein schart kontu 
riertes, kontrastreiches, besonders 
scharfes Bild. E Empfang: Mehrnor 
menempfang PAL, Secam B/G; L, |, 
NTSC Video, OKK’ (OIRT-Ton), Hyper- 
band-Kabeltuner (8 MHz), 60 Pro- 
grammplätze, Programm-Übersicht, W 
Ton’ 2 x 20 Watt Musikleistung, A 
Lautsprecher, Surround Sound. W Aus- 
stattung; Ausgelegt für S-Video- 
Wiedergabe, SABA -TELE-DIALOG-SY 
STEM, TOP-Videotext, programmier 
barer Abschalttimer, Kindersicherung. 
m Anschlüsse; 2 Euro-AV, Kopfhörer, 
frontseitige Eingänge für Video und 
Audio, S:Connector. M Ausführung: 
schwarzmetallic 

m Maße: 72 x 53 x 46,5 cm (8x H xT) 


(Saba VSR 900) 


Ablagefacher fir Videorecorder, SAT- 
Receiver, Cassetten etc. E Ausführung: 
schwarz, 

E Maße: 62,5 x 50 x 40 cm (BxHxT). 





` 








(Saba T 6356 S$) 


m Bild: 63 cm: BLACK PLANAR- 
Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), mit 
Antireflex, BLACK ‘MATRIX und Invar 
Bildröhrenmaske für klare, reine 
Farben, CTWPSI für ein scharf kontu: 
riertes, kontrastreiches, besonders 
scharfes Bild, Empfang: Mehrnor- 
menempfang PAL, Secam B/G, L, |, 
NTSC Video, DKK' (OIRT-Ton), Hyper- 
band-Kabeltuner (8 MHz), 60 Pro- 
grammplätze, Programm-Ubersicht. W 
Ton: 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Laut- 
sprecher, Surround Sound. ME Aus 
stattung: Ausgelegt für S-VHS- 
Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SY 
STEM, TOP-Videotext, programmier- 
barer Abschalttimer, Kindersicherung 
m Anschlüsse: 2 Euro-AV, Kopfhörer, 
frontseitige Eingänge für Video und 
Audio, $-Connector. W Ausführung: 
schwarzmetallic. 

m Maße: 66 x 49 x 43,5 cm (8 x H xT), 


(Ein Traum 
von einem Bild.) 


Ausgeschaltet ein Bild von einem Fern- 


PLANAR seher —SABA Collection Line. Eir- 


geschaltet erleben Sie Fernsehen von 





morgen. Ein Bild wie gestochen, die Farben — klar, 
sauber, kontrastreich und die Konturen scharf gezeich- 
net. Das alles bietet das neue TV-Chasss 10€ 9 in 
Verbindung mit der „traumhaften“ BLACK PLANAR- 
Bildróhre. Stichwort ,Autoprogramming” — ein 
Feature, das Ihnen der neue SABA M 8500 VT ans 

Herz legt: Er sucht die aktiven Kanäle selbst und legt 
mit Ihnen zusammen fest, auf welchen Programmplatz 
sie abgespeichert werden sollen, Fernseh-Träume von 


morgen — bei SABA bereits heute. 








(Saba M 8500 VT) 
er St me >] 
E Bild: 85 cm PLANAR-Bildröhre (sicht- 
bares Bild 78 om), mit BLACK MATRIX, 
CTMPS) tir ein scharf, konturiertes, 
kontrastreiches, besonders scharfes 
Bild. M Empfang: Mehrnormen- 
empfang PAL, Secam BG, NTSC 
Video, 60 Programmplátze, Auta- 
programming. M Ton: 2-20. Watt 
Mustkieistuna, 4 Lautsprecher, Sur- 
round Sound. m Ausstattung: Aus- 


gelegt für $-Video-Wiedergabe, SABA 


TELE-DIALOG-SYSTEM, 4 Seiten Video 
text mit Fast Access, programmier- 
barer Abschalttimer, Kindersicherung. 
E Anschlüsse: 2 Euro AY Kopfhörer, 
frontseitige Eingänge für Video und 
Audio, S Connector, M Ausführung! 
schwarzmetällic 

E Male: 79 x 66,5 x 54,5 cm (BxHxT). 


(Saba ST 1082) 
A A A A A A 
Der ideale Standplatz tür den SABA 
bi 8500 VT, TWAtdec-Rack mit Widen- 
recorder und Zubehör-Fach, RW Aug, 
führung: schwarzmetallic. 
AM Mabe: 765: 48:48 om (Bx H x T): 
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(Saba M 3799) 


Jim Nature, W Bild: 37 cm Precision In- 
line-Bildrähre sichtbares Bild 34 cm). 
E Empfang: PAL, šetam B/G, DRK’ 
(OIRT-Ton), Kabeltuner, 60 Programm: 


plätze. W Ton: 5 Watt Mutikleistung. » 


Breitband-Lautsprecher. m Ausstat- 
tung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 
eingebaute Teleskop-Antenne, pro- 
grammierbarer Abschalttimer. RW An- 
schlüsse: Euro- 4%. RW Ausführung: Holz 
B Male: 27537530 cm (Bx H x Th 


JIM NATURE 





Programmierbares Hotel-Meno. 


Mit diesem ganz speziellen Ausstat- 
tungsdetail werden folgende pro- 
grammierte Eingaben für den Zugriff 
Unbefugter gesperrt: 


E die Senderprogrammierungen 
für TY und Radio 

E die Bilchwerte 

E die eingegebene Uhrzeit und 

E die Lautstärkebegrenzung,. 
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(Saba M 3707) 
ESA 


E Bild: 37 cm Precision Inline-Bildröhre 
(sichtbares Bild 34 cm), dunkel einge- 
färbte Bildrähre Kantrast- 
steigerung. BR Empfang: Kabeltuner, 
40 Programmplatze, Autoprogram: 
ming, Kanal-Suchlauf. M Ausstattung: 
SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, Schlum- 
merschaltung, eingebaute Teleskop- 
antenne, W Ausführung: antheazitme- 
talig, 

@ Mañe: 39 x 31% 38cm (Bx Hx Th. 


Zur 





(Saba M 3711) 
nn A Br Dee ia ee ru 


E Bild: 37 cm Precision Inline-Elldróhre 
sichtbares Bild 34 mi. m Empfang: 
PALSecam BIG, Secam West, DER 
(OIRT-Ton}, Hyperband-Kabeltuner (8 
MHz}, 60 Programmplatze, RW Aus- 
statiueng: SABA TELE-DIALOG-SYSTENM, 
programmierbares Hotel-Menü, ein- 
gebautes FM-Radio mit 9 Stations- 
tasten, Weckfunktion mit Tv Radio 
oder Buzzer W Anschlüsse: Euro-AM, 
ext. Lautsprecher BR Ausführung: an- 
thrazitmetalite, 

Made: 37 x 34x 37cm (Bx Hx Th 


(Nicht árgern — 
fernsehen!) | 


Bei den neuen SABA Fernsehern mit programmierbarem Hotel- 
Menü passiert Ihnen das nie mehr: Sie drúcken auf die Tasten 
Ihrer Fernbedienung . . . Farbwerte stimmen nicht mehr oder 
der Ton ist unmenschlich laut, Programme sind unauffindbar. 


Hotel-Menü — ein Feature, das Sie nicht nur auf Reisen nicht 


mehr missen mögen: 





(Saba M 5111) 


a Bild: EI cm Precision inline-Bildrahre 
"sichtbares Bild 48 mi m Empfang: 
PALSecam BIG. Secam West, ORK" 
(OIRT-Tan), Hyperband-Kabeltuner (8 
MHz), 60 Programmplatze. W Aus- 
stattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 
pregrämmierbares Hötel-Mend, ein: 
gebautes FM-Radio mit 9 Station 
tasten, Weckfunktion mit TW, Radio 
oder Buzzer, Videotext ergänzber E 
Anschlüsse: Eure AM ext, Lautsprecher, 
B Ausführung: anthrazitmetallic. 

E Mae: 50 43,5 x 47,5em (B= H x Th. 
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(saba M 4204) 





E Bild: 42 cm Precisión Intine-Bildrohre 
sichtbarer Bild 32 cm), dunkel einge- 
färbte Bildröhre zur Kontrast- 
Steigerung. BR Empfang; Kabeltuner, 
40 Programmplatze, Suchlauf und 
Kanal-Direkteingabe. Ml Ausstattung: 
SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, Schlum- 
merschaltung, eingebaute Teleskop- 
antenne, Videotext ergänzbar. E Aus- 
führung: anthrazitmetallte. 

Water 41 x 37,5% 41M iB Hx T) 


(Saba M 5507 VT) 





B Bild: 55 cm PLANAR-Bildröhre (sicht- 
bares Bild 51 cm). M Empfang: PAL, 
Secam BG, DKK" (OIRT-Ton), Hyper- 
band-Kabeltuner, 60 Programmplatze, 
E Austattung: SABA TELE-DIALOG- 
SYSTEM, programmerbares: Hotel- 
Menú, ausgelegt für 5-Video-Wreder- 
gabe, 4 Seiten Videotext mit Fast 
Access, programmierbarer Abéchalt- 
timer, - Kindersicherung, 16:9 For- 
matumschaltung. W Anschlüsse: Euro- 
AM Kopfhörer Lautsprecher, W Aus- 
führung: schwarzbraunmetallic. 
- E Maße: 50x 46348 cm (8 HT). 


(Saba M 5507) 





=) Gleiche Ausführung wie SABA M 5507 
KC : a VT Jedoch ohne Videotext 





















(Saba M 5531 VT) 





E Bild: 55 cm PLAMAR-Bildrähre mit 
BLACK MATRIX (sichtbares Bild 51 cm), 
CTVPS! für ein scharf konturiertes, 
kontrastreiches, besonders scharfes 
Bild. E Empfang:  Mehrnormen- 
empfang PAL, Secam BG, L DKK” 
(ORT. Ton), NTSC Video, Hyperband- 
kabeltuner (3 MHz) 60° Programm- 
plätze, Auto- Programming. M Ton: ¿ox 
20 Watt Musikteistung, 2 Lautsprecher, 
Surround Sound, M Ausstattung: SABA 
TELE-DIALOG-SYSTEM, A Seiten Video- 
text mit Fast Access, programmier- 
barer Abschalttimer, Kindersicherung: 
E Ausführung: schivarzbraunmetallic, 
E MaBe: 50x 46 x 48 em (Bx H xT). 








(Saba.CM 6) 
AA A | 
HO-VHS-C-Compactiovie (Palm Size) 
mit Program Shuttle zur schnellen 
Anwahl yon Automatik- ung Trick- 
Fragrammen. E Bild: 1/3" CCD-Bild: 
sensor, 320.000 Pixel, Lichterngfind- 
lichkeit. A Lux mit autom. Licht: 
verstärkung bel Aufnahmen mit 
Kerzenlicht, iOfach Motorzoom, 
Hochgeschwindigkeitwerschluß bis zu 
118000 sec, Autofocusiman. Focus, 
Weißabgleich ` man auto, Cinema 
Mode: Umschaltung auf Breitwand- 
effekt. E Ausstattung: Batierender 
Löschkopf für exakte Schnitte, waria- 
bier Eildsuchlauf vorfrück, automate 
scher Datumsspeicher, Fader, Retake u, 
Master Edit Control, Quick Review, 
autom. Kapfreinigung, Random-Edit, 
Schnitt, Zeitraffer- u. Trickfilmaufn., 
Insert, Nachvertonung u. Video Index 
Search System (4455) mit Fernbe- 
dienung Gonderzubehor) möglich, 
E Ausführung: schivarzmetallic. 

E Mate: 11x 1218 cm (B x Hx 7) 
Gewicht: 700 g netto, 


(That's live.) 


Bunt und vielgestaltig. 
Wie Ihr Leben. 


Camcorder von SABA. 
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(Saba CM 9) 
Sr SCH 


HQ-VH5-C-CompactMovie (Palm Size) 
mit 12fach Motorzoom. Mi Bild: 113" 
CED-Bildsersor, 320,000 Pixel, Licht- 
ampfindlichkeit 5 Lux mit autom, 
Lichtwerstärkung, 12fach Motorzaom 
(2 Gesheindigkeiten), Autofocus nar, 
Focus, Weißabgleich mandanto. E 
Austattung: 4 WMdeokópte und rotie- 
render Löschkopf für exakte Schnitte, 
variabler Bildsuchlauf vorfrück, auto- 
matischer Datumsspeicher, Retake und 
Master Edit Control, autom. Kopf- 
reinigung, Quick-Start, Aufnahme: 
kontrolle Charaktergenerator Um- 
fangreiches Zubehör, m Ausführung: 
dunkelgrau. 

E Mare 18: 12811,5 cm (Bx H x T) 
B Gewicht: 710-9 netta. 





(Saba CM 10) 


HO-VH5-C-CompactMovie mit waria- 
bem 3fach Motorzoom. W Bild; 113” 
CCD Bildsensor, 320,000 Pixel, 
liehternigfindlichkeit 9 Lux mit autom, 
Lichtwerstärkung, 3fach Motorzoom 
variabel, Fix-Foous (F=2,8. 4-12 mm), 
autom: Weißabgleich. RW Ausstattung: 
d Wdeokópfe und rotierender Lösch- 
köpi für exakte Schnitte, variabler 
Bildsuchlauf vorfrück, autom. Datums- 







(Saba PRO 8-130) 


Leicht und handlıch — Mone-Cam- 
corder im Video E - Format. Hi Bild: 
We" SCH-Bildsensör, 320.000 Pixel, 
Lichtermpfindtichkeit 2 Lux, autom. 
Blendensteuerung mit autom. Licht 
verstarkung, Sfach Motorzoom Hach- 
geschwindigkeitsverschlaß 1/1000 spe, 
Autofocus abschalibar mit man. 
Macrocinstellung, autom. Weil: 
abgieich. M Ausstattung: Program 
Shuttle für SporWPortraithighspeed, 
variabler Bildsuchlauf vorrück, Fader 
zum weichen Einfäusblenden, Echt: 
zeit-Zahlwerk und Speicher Quick 
RexievdAutrabhmekontrolle, rotieren- 
der Löschkopf Tür exakte Schnitte, IR: 
Fernbedienung. RW Ausführung: Hau- 
graumetaliic, 

E Malte: 8x 10% 19 cm (Ex H x T). 

E Gewicht 650 q netto, 


13] 





speicher. Quickstart, Aufnahme- 
kontrolle, Selbstausiieer LCD-Display, 
Blank Search — autom. Finden der 
ersten freien Bandstelle, Scene relum 
— punktgenaues Rückspulen zum 
Überspielen. der letzten Szene. 
Umfangreiches: Zubehör. W Aus- 
führung: schwarz, 

Bade: 17x 12x Tem (Exc Hx TL 

E Gewicht: 200 o metta. 


Video 8 


eal? 


(Saba PRO 8-150) 


Leicht und: handlich — Mano-Cam- 
corder- im Video B-Format. M Bild: 1/4" 
CCD Bildsensär 320.000 Pixel,- Light- 
emptindichkert-9 Lux, autom. Bien: 
densteuerung mit autom. Lichtwer- 
stärkundg, 3fach variabler Motorzoom, 
Fix-Focus, autom: Weißabgleich, 
E Ausstattung: Rotierender Löschkopf 
für exakte Schnitte, Bildsuchlaut 
vontáck, Lonaplay (Wiedergabe), LED- 
Display, Batterie Reminder, Band 
Reminder, Optischer Sucher ‚mit 
Diopinienanpassuno, Blank Search — 
autom. Auffinden der nächsten freien 
Stelle. Umfangreiches Zubehör. B Aus- 
führung: Schwarz, 

E Mate 9x 10,5: 18 cm(Bx H xT) 
E Sewicht: 700 q netto, 






(Garantierte Qualität inklusive.) 


BABA TI 


Vorteile, die Ihnen eigentlich nur SABA bietet: 














Prod START 
PR 1 12:20 13:44 


PROGRAMMIERUNG 


Barótigto' Bandzeitı Le So. 
Für TIMER AUFHAHHE dan 


Gorak ausschalten 


b VERLASSEN MIT Ke 





Videorecorder mit Ihnen über alle Programmier- 
Und der „150 9001-Qualitátsstandard”, mit dem 


Videorecorder ausgestattet sind, gibt Ihnen die 


Das SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM — über leichtver- 
ständliche Bildschirm-Menüs und mit Hilfe weniger 


Tasten auf der Fernbedienung „bespricht" sich Ihr 


& Aufträge, 






alle SABA 


Garantie 


für höchste Qualität und größtmögliche Sicherheit. Das sind SABA Plus- 


punkte — ohne Aufpreis. 





¿KoprRO- VHS Mideorecorder. W Emp- 
fang: HO-VHS-System (Whe, DE, NR) 
PAL Mesecam, Hyperband-Kabeltuner, 
'PLL-Freguenzsynthesizer, 49 Programm- 
plätze + AV, VESPOE. Ml Ausstattung: 
Timer für 4 Programme und 365 Tage, 
Auto Digital Tracking — optimales 
Bild, variabler Bildsuchlauf vorrūrck 
(fache Geschwindigkeit), Stand- 
bild/Zeitlupe/Einzelbild mit reduzir- 
ten Störstreifen, Bandziellauf (GoTo), 
Turbo Mecha Deck (extrem schnelle 
Rückspulzeiten — E 184 < 105 sed), 
SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM, Fern- 
bedienung SABA TC 320, Kinder- 
sicherung. W Ausführung: graublau- 
metallic 

@ Maße: 39x 931 cm (B x H x T). 


4 KoptiHifi HO-VHS-Videorecorder mit 
intelligenter ShowView-Timer-Pro- 
grammierung. W Empfang: HQ-WHS- 
System (Whe, DE, YNR), Hyperband» 
Kabeltuner, PLL-Frequenzsynthesizer, 
99 Programmplätze + AN. M Ton: HiFi 
Stereo. Mi Ausstattung: Show view, Ti- 
mer fir 8 Programme und 365 Tage, 
Longplay, Turbo Mecha Deck (extrem 
schnelle Rückspulzeiten — E 180 < 105 
zech 2. Euro AA Buchse, z B. für Pay: 


114 


SHOWVIEW 


ir Amann 


(Saba VR 5040) 





4 Kopt'HO-VHS-Videorecorder. M Emp- 
fang: HO-VHS-System (Whe, DE, YNR), 
PAL Mesecam, Hyperband-Kabeltuner, 
PLL-Frequenzsynthesizer, 49 Pro: 
grammplátze + AV, WPSPDC Mi Aus 
statiung: Auto Digital Tracking — op- 
timales Bild, Standbild’Zeitluper 
Einzelbild-störstreifenfrei, variabler 
Bildsuchlauf vor/rück (Sfache Ge: 
schwindigkeit), Bandziellaufiindex- 
suchlaufäfiederholfunktion, Long- 
play/Auto Longplay, SABA VIDEO-DIA- 
LOG-S$YSTEM, Timer für 4 Programme 
und 365 Tage, Turbo Mecha Deck (ex 
tremoschnelle Rúckspulzeiten — E 180 
< 105 sec), 2. Euro-AV-Buchse, z.B. für 
Pay-TV- Decoder, Fernbedienung SABA 
TC 520, Kindersicherung. M Ausfüh- 
rung: graublaumetallic 

E Maße: 34 9x 310m (8 x HAT 





TW-Decoder automatische Kapfreini- 


gung, StandolldZetlupe/Einzelbild 
stórstreifentrel, variabler Bildsuchlauf 
vonróck (fache: Geschwindigkeit), 
IndexsuchlauliBandziellauf (GoTol 
WiederholfunktionAnspielautomatik, 
5ABAWIDEO-DIALOG-SYSTEM, Kırıder- 
sicherung. E Ausführung: schwarzme- 
tallic. 

m Male: 40 x 8,5 x 34cm (B x H xT). 


(Saba T 7049 VT) 
[2 e] 


E Gud 70 cm SuperRechteck 
Endróbre sichtbares Bild 66 cm), durn- 
kel getant zur Kontraststeigerung, 
CTPS für em scharf konturiertes, 
kontrastreiches, besonders scharfes 
Bild. m Empfang: Mekrnormen: 
empfang PAL Secam BAS, LL DEE 
(OIRT-Ton}, NTSC Video, Hyperband 
Kabeltuner {8 MHz) 60 Pro, 
grammplätze, Autoprogramming, W 
Ion: 2x 20 Watt Musikleistung, 2 
Lautsprecher, Surround Sound. 
E Ausstattung: SABA TELE-DLALOG- 
SYSTEM, ausgelegt für 5-Video- 
Wiedergabe, TOP-Videotext, program 
mierbarer Abschalttimer, Kindersiche 
Fung, M Anschlüsse: 2 Euro-Al, 
Kopfhörer M Ausführung: moosgrau. 
m Mahe: 75x 55% 49 cm {B x Hx Th, 








SABA 


Personal Electronics 


TOPIC 


LINE 


(Trendsetter in Design und Qualitát.) 





Kompromiblos. Das Design. 

Innovativ, DieTechnik. Fernseher und Videorecorder 
bilden eine nie gekannte Einheit. Unterstützt 

von einer technologischen Ausstattung, die die 


Bedienung zum Kinderspiel werden läßt. 


(Saba T 6349 VT) (Saba ST 1044) 
ep] 
E Bild: 63 cm Super-Rechteck-Bild- Formschónes, äußerst praktisches TW 
róhre sichtbares Bild 59 cm), dun- Video-Rack mit Abstellfläche für 
kel getönt zur Kontraststeigeruna. Mideorecorder und Zubehor Passend 
Sonst gleiche Ausstattung wie SABA für SABA T 7049 VT und T 6349 WT 
T 7049 VIR Ausführung: moosgrau, E Ausführung: moosgrau, 


E Maße: 68:51 46 em B xH x T). E Male: 44 x 26% 44 em (ER HAT 











(Saba M 5107 VT) 
E) 


E Bild: 51 cm Precision Inhine-Bildrohre 
sichtbares Bild 48 cm), dunkel einge- 
Tarbt zur Kontraststeigerung. M Emp: 
fang: Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 
60 Programmplátee, ‚Autopragrame- 
ming. m Ausstattung: SARA TELE: 
DIALOG SYSTEM, programmierbares 
Hotel Meng, programmierbarer Abe 
schalttimer, Schlummerschaltung, Kir- 
dersicherung, 4 Seiten Wideotext mit 
Fast Access, RB Anechiiese; Euroa. 
Ausführung: mocsgrau. 

Mabe: 51 = 51% 46,5 cm (Ex Hx T). 


(Saba M 5107) 
A A 
Gleiches Gerät wie SABA M 5107 VT, 
Lediglich die Ausstattung mit Video: 
text Gei? Alb. 


a 


(Saba ST 1040) 


Gleiches Rack wie ST 1044, nur in klei- 
nerer Ausführung. Passend für SABA 
M 5307 YT und Mi 5107, m Ausfüh- 
rung: Moosgrau. 

E Maße: 39,6 x 36 x 44 em {E xH xT), 
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TOPIC 
LINE 


Die Videorecorder der zweiten ShowView-Generation. Nur das bleibt: a 





Lim) 


SHOWVIEW 


VIDEO SCHMELL-FROGEAMMIERER 


fy VPS. Optimal kombiniert mit dem SABA Video- 


Nicht nur vom Design her, meilenweit der Zeit vor- 


aus. Integrierte ShowView-Technik, abgestimmt auf 


= ah Tam 


Dialog-System, Und ab sofort fällt die Kanal- und Pro- 





grammplatzsuche flach. Automatische Sender-Installation und ShowWiew 


Mapping heißen die neuen Top-Features, Bei SABA, 

































(Saba VR 5025) (Saba VR 5045) 

? KopfHO-VHs-Videorecorder mit in- 4 KooVHQ-WHS-Videor¢carder mit in 
telligenter ShowView-Programmie- telligenter Showiew-Programmic- 
rung. MN Empfang: HO-WHS-System ning. M Empfang; HO-YHS-System 
(he, DE, YMR) PAL Mesecam, PLL (hr, DE. YNR} PAL Mesecam, PUL- 
Frequenzsynthesizer, 99 Programm Frequenzsynthesizer, 49 Programm 
plätze + Ay VPSIPOC E Ausstatiung: plätze + AV, autom. Senderinstallatien 
ShowWims Auto ShowView Mapping, VPSPDO. E Ausstatiung: Shower, 
TPM Timer Program Manager Turbo Auto Show view Mapping, TPM Timer 
Mecha Deck {extrem schnelle Ruck: Program Manager Longplay/Áuto 
spulzeiten — E 180 < 105 sec) Longplay, Turbo Mecha Deck (extrem 
variabler Bildsuchlauf vorfrück, Stand- schnelle Rückspulzeiten — E 180 < 105 
bild/ZeitdlupelEinzelbild mit reduzier- sec}, variabler Bildsuchlauf vorfrack, 
ten Stärstreifen, BandziellauiWieder- randbildZeilupeEnzelbild stör- 
holfunktion, autom. Digital Tracking sireifentrel, Bandziellauf (GoTo)! 

optimales Bild, SABA VIDEO-BIA- IndexiuchlaviWiederholfunktian, Au 
LOVG-SYSTEM in Farbe, 2. Eurg-AW- to Digtal Tracking optimales Bild, 
Buchse (Pay-TV-Decorler), Emcdersiche- BABA WIDES-DIALOG-5Y5TEM In 
rung, W Ausführung: moosgrau, Farbe, 2. Euro AV-Buchse (Pay-TW- 
E Maße: 36% 10% 300m (B x H xT). Decoder), Kindersicherung, M Austüh- 


rung: mòðsgrau 
A Mate: 38% 10x 30 em (Bx H xT) 
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(Saba MCS 1500 CD) 


Hochwertiges Twel-Komponenten- 
System mit Fernbedienung, Doppel- 
Cassettendeck, integrierbern Compact 
Disc Player und separaten Boxen, mW 
Empfang: 2 Band Digital Tuner 
(UKVWUK W -Sterea MWh 24 Preset 
Stationstasten (UKMWWIMVVL autom 
man, Sendersuchlauf, LCD Display. E 
Verstärker: 7 x 42 W Musikleistung, 
Surround Sound zuschaltbar, Bass- 
Verstärkung (Bass-Boost) zuschalt- 
bar, LED-Ausgangsleistungsanzeige, 
3 Band Equalizer, W Cassettendeck; 


` | = | 


Doppeldeck, ein Cassettenteil, mit 
Auto Reverse, Synchro/High Speed 
Dubbing’Continuous Play. RW Compact 
Disc Player: 21 Titel programmierbar, 
Shuffle: Mode, Wiederholfunktion, 
Sfach Over-sampling.. RW Ausstattung: 
fernbedienung für die wichtigsten 
Funktionen. 2 Zwei-Wege-Balreflex- 
boxen, RW Ausführung: schwarz. 

E Maße: 

Gerät: 28 x 18,58 26 cm (Bx Hx TL 
Boxen: 18.5x-37x 21,5 cm [Ex H x T}. 


(Saba MCS 1503 CD) 


Zwel-Kompanenten-Systbemn. mit Fern- 
bedienung, Doppel-Cassettendeck, in- 
tegriertem Compact Disc Changer und 
separaten Boxen. M Empfang: 2 Band 
Digital Tuner (LILIA Stereo, 
24 Preset Stationstasten (UKWWIMIW), 
LCD Display-Anzelge, I Verstärker: 2x 
47 Musikleistung, Bass-Verstarkung 
(Bass-Boost) zuschaltbar LED-Aus- 
gangsleistungsanzeige, 3 Band Equa- 
lizer. Æ Cassettendeck: Doppeldeck, 
Full Logic Control, ein ‚Cassettenteil 
mit Auto Reverse, Synchro/High Speed 
Dubbing'Continuous Play. m Compact 
Disc Changer: Karussell für 3 Compact. 
Discs, 32 Titel programmierbar, Shuffle 
Mode, Wiederhalfunktion,  Bfach 
Cversampling. B Ausstattung: Fern: 
bedienung für die wichtigsten Funk- 
tionen. 2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen. 
E Ausführung: schwarz. 

u Maße: 

Gerät: 28 x 18,5x30cmiBxHXT), 
Boxen: 19,5: 37 731,5 em (bs H x T) 





(Kraftzwerge.) 


COMPACT 


Einfach riesig, diese Teile. Integrierte CD Player, Graphic Equalizer mit 


DIGITAL AUDIO Voreinstellungen für Rock, Klassik und Jazz. Und keinen Kabelsalat mehr. 


Aber dafür kaum Platz-Ansprüche — so microkompakt. Dazu zerlegbar. Die finden überall 


ihr Plätzchen. Kein Wunder — Bauhöhe <a. nur 15 cm, Und trotzdem mit allem ausgerüstet, 


was das Herz begehrt. 


Zwergenhafte Maße, aber Riesen-Sound. Nur echt von SABA. 








(Saba C5 1550 CD) 
rr 2] 


Hochwertiges Zwei-Komponenten- 
Micro Compact System mit CO Player 
und Fernbedienung. W Empfang: 3 
Band Digital Tuner (UR WML), 15 
Preset Stationstasten (UKW, 
Sendersuchlauf (autom iman, LCD 
Display-Anzeige, Anschluß: für. ext. 
Antenne. E Verstärker: 2 x 10 W 
Musikleistung, vorprogrammierter 
Equalizer für Jazz, Klassik, Rock: 
Elektronische Lautstärkeregelung, 
3,5 mm Kopfhöreranschluß. M Casset- 
tendeck: Autom. Aussteuerkantrolle, 
Aufnahmen von CD oder Tuner, Auto 
Step bei Wiedergabe. und: schnellem 


YorlaufRöcklauf m CD Player: 
Frontlader mit 3 Beam Laser, 16 Bit 
D/A Wandler i6fach Oversamgpling, 
21 Titel programmierbar Repeat- 
Funktion für eines oder mehrere 
Musikstücke. 3° CD kompatibel, m 
Ausstattung: Fernbedienung für. die 
wichtigsten Funktionen. 2 Drei-Wege 
Boxen {Abstrahlwinkel des Mittel- 
tóners justierbar, Lautsprecher-Grill 
abnehmbar 

m Ausführung: graumetallic. 

Waffe: 

Gerät: 1531x22cm(BxHxT) 
Boxen: 19% 31x 18cm {Bx H8 Th 


=, J 








(Saba C5 1570 CD) 
oder Tuner Auto-Stop in Alien Band- 
funktionen, W CD Player; Frontlader, 3 


Vollwertiges Stereo Zwel-Kompo 
nenten-Micro Compact Systeri mit CD 
Player und fernbedienbarem Casset- 
ten-Deck, E Empfang: 3 Band Digital 
Tuner (UKW MW LW, 15 Preset 
Stationstasten (UKW ML], 
Sendersuchlauf awom man, LOD 
Display-Anzeige, Anschluß für ext. An: 
tenne Verstärker: 2% 10 VW Musik- 
leistung, vorpragrammierter Equalicer 
für Jazz, Klassik, Rock. Elektronische 
Lautstärkeregelung, 3,5: mm Kopt- 
héreranschluB. M Cassettendeck: Full 
Logic Cassettendeck, autom. Aus 
steverkontrolle, Aufnahmen von CD 


Beam Láser 16 Sit DA Wandler, 
16fgch Oversampling, 21 Titel pro: 
grammierbar, Repeat-Funktion für ei- 
nes oder mehrere Musikstücke. 3" CD 
kompatibel. E Ausstattung: Fern- 
bedienung for die wichtigsten Funk- 
tionen, 2 Drei-Wege-Boxen (Abstrahl- 
winkel des Mitteltóners justierbar, 
Lautsprecher-Grill abnehmbar. 

E Ausführung: graumetallic. 

Eiane =. 

Gerät: 15x 34-« 22cm (Bs H x Th 
Bowen 15x 310 18 em(B x HAT 


SABA 


Personal Electronics 


(Saba CS 2250 CD) 


Mini Compact System mit integriertem 
CD Player: E Empfang: 2 Band Ana 
log Tuner (UKW/MW), UKW-Stereo- 
Anzeige, integrierte MW-Antenne, 
Kabelantenne für UKW. I Verstärker 
2x 24 W Musikleistung,. Bass-Ver 
stärkung (Bass Boost) zuschaltbar 
m Cassettendeck: automatische Aus- 
steuerkontrolle, Aufnahme von CD 


oder Tuner, Auto-Stop bei allen 
Bandfunktionen. WE CD Player: Front- 
lader, 16 Bit D/A-Wandler, 4fach Over- 
sampling, Repeat Function, Shuffle 
Mode. ME Ausstattung: 2 Baßreflex 
boxen, W Ausführung: dunkelgrau 

u Maße 

Gerät: 23 x 24 x 20 cm (B x H x T), 
Boxen: 15 x 24x 20,5 cm (8 x H x T) 


(Saba CS 2770 CD) 


Mini Compact System mit Fern 
bedienung und integriertem CD 
Player. @ Empfang: 3 Band Digital 
Tuner (UKW/UKW-Stereo! MWAW), 20 
Preset Stationstasten (UKW/ MVWLW), 
autom./man. Sendersuchlauf, 5 Tage 
Gangreserve bei Stromausfall für Sta 
tionsspeicher, LCD Display. MW Ver 
2 x 10 W Musikleistung, 
Surround Sound und Bass-Verstärkung 
(Bass Boost) zuschaltbar, 3 Band 


Equalizer, W Cassettendeck: One Touch 


stärker: 


Recording von CD/Tuner/Aux, Syn 
chro/High Speed Dub., Continuous 
Play, W. CD Playet: 21 Titel program- 
mierbar, Shuffle Mode, Intro Scan, 
Repeat Function. WE Ausstattung 
Fernbedienung für die wichtigsten 
Funktionen. 2 Zwei-Wege-Baßreflex- 
boxen. W Ausführung: schwarz, 

m Maße: 

Gerät: 27 x 31 x 28 cm (BxHxT), 
Boxen: 18 x 31 x 16 cm (8 x H x T). 


(Saba CS 2850 CD) 


Mini Compact System mit Fernbe- 
dienung und integriertem Compact 
Disc Changer. 8 Empfang: 3 Band Ana- 
log Tuner (UKWI/UKW-Sterco/MWILWJ), 
LED für UKW-Stereo-Anzeige, einge- 
baute Ferrit-Antenne für MW und 
Kabelantenne für UKW, W Verstärker: 
2 x 3 W Musikleistung, Bass-Verstárker 
(Bass Boost) zuschaltbar, Klangregler, 
Kopfhörer-Anschluß 3,5 mm Klinke, 
E Cassettendeck: Autom. Aussteuer- 
kontrolle, Aufnahme von CD oder 


(Saba CS 2870 CD) 


Mini Compact System mit Fernbedie 
nung und integriertem Compact Disc 
Changer. @ Empfang: 3 Band Digital 
Tuner (UKW/ UKW-Stereo/ MW/LW), 
24 Preset Stationstasten, 7 Tage Gang: 
reserve bei Stromausfall für Stations 
speicher. W Verstärker: 2x 12 W Musik- 
leistung, Baß-Verstärkung (Bass Boost) 
zuschaltbar, 3 Band Equalizer mit 5 
Kiangpresets (Klassik, Pop, Rock, Jazz, 
Sprache), WM Cassettendeck: Tape: 1: 
Aufnahme/Wiedergabe, Tape 2: 
Wiedergabe, Synchro/High Speed 
Dub., Continuous Play. M Compact Disc 
Changer: Karussell fúr 3: Compact 
Discs, 45 Titel programmierbar, Shuffle 
Mode, Intro Scan, High Speed 


Tuner, Auto Stop bei allen Band- 
funktionen, RW Compact Disc Changer: 
Karussell fúr 3 Compact Discs, 16 Bit 
D/A-Wandler, 4fach Oversampling, 
Repeat Shuffle: Mode 
E Ausstattung: Fernbedienung für die 
wichtigsten‘ Funktionen, 2 Baßreflex- 
boxen 

@ Ausführung: dunkelgraumetallic. 

m Maße: 

Gerät: 28 x 29,5 x 33,6 cm (Ë x H x T) 
Boxen: 20 x 29,5 x 20 cm (B x H x T); 


Function, 


Dubbing CO/Cassette, Repeat Func- 
tion, 8fath Oversampling. W Ausstat- 
tung: Fernbedienung für die wichtig- 
sten Funktionen, 2 Zwei-Wege-Baß- 
reflexboxen. W Ausführung: schwarz, 
W Maße: 

Gerät: 28 x 29 x 30 cm (Bx H x. T), 
Boxen: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T}. 















































~ nn e rm mn 





18 





(Saba RCD 500) 
ee 


stereo Radio-Cassetten-Recorder mit 
integriertem CD Player m Empfang: 
UR UKW Stereo MAM, LED-änzeige 
(UKW-Stereo), Analogabstimmung. 8 
Verstärker: 22 25 W Musikleistung. 8 
Casettendeck: One Touch Recording, 
autom. Aufnahmekontralle, vollauto- 
matische Bandendabschaltung, W CO 
Player: Toplader, 24 Titel program: 
mierbar, Multi-Funktions-LCO-Digaay, 
Wiederholfunktion Disc/Titel, 2fach 
Oversampling, W Ausstattung: Höhen 
Tiefenrégler, 2 Breitband-Lautspre- 
cher, W Arschlisse: Stereo-Kopfhärer 
(Elinke 3,5 mm]. 

E Ausführung: schwarz. 

E iMate: 43 215% 21 cm (Bx H x Th 


(Saba RCD soz) 


Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit 
integrierterm CD Player E Empfang: 
UKW DEMAS tere MAIL LED-An- 
zeige für UEW-Stereo, Analagabstim: 
murga, NM Verstärker 2x2 W Musik- 
leistung, 3 Band Equalizer MW Cas 
settendeck: One Touch Recording, 
automatische. Aussteuverungskontrolle 
bei Aufnahme, vollautem, Bandend- 
abschaftung. BCD Player: Toplader für 
8° und 37 COs, MultiFunktions LCD: 
Display, 20° Titel programmierbar, 
Repeat Function, Shuffle Mode, E 
Ausstattung: 2 Breithand-Lautspre- 
cher 9 Anschlüsse: Kopfhörer. 

E Ausführung: dunkelgrau. 

M Maleti 13:21 cm ({B x Hx TH 





(Saba RCD 700) 
| ee a A | 


Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit 
integriertem CO Player und abnehm- 
baren Lautsprecherboxen, i Empfang: 
UXW UKW-Sterea/MVW, Analag- 
Abstimmung, AFC E Verstärker 2x 1 
W Musiklestuna, Loudness. {Baß- 
Anhebung) und Surround Sound zu 
schaitbar, LED-Anzeige für Netz ein‘ 
di. E Cossottendeck: One. Touch Re- 
cording, Aufnahme CD'Cassette, voll- 
autom, Bandend-Abschaltung, Soft 


Ejert-Cassetlenfach, autor. Aussteue- 


rungskontrolle bei Aufnahme. BOD. 


Player: Toplader, 2stelliges LED-Display 
für Titel M Anschlüsse: Stereo. 
Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). E Ausstat- 
fung; 2. abnehmbare Lautsprecher: 
boxen mit Breitbandlautsprechern. 
E Ausführung: dunkelgraumetallic, 

B Wate; 

Gerát: 40:23:22 cm tbh x H xT), 
Bowens I7 k tex 21 em Ba Fix TH, 
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(Saba RCD 601) 
pa a O ZA eee ee E 


Stereo Radio-Cossetten-Recorder mit 
integriertem CD Player W Empfang: 
UKV- GterecrMu Ana Iogabstim- 
mung. BR Werslärker 2x 2 W Musik 
leistung, 3 Band Graphic Equalizer 
E Cassettenteck; Tape 1: Aufnahmel 
Wiedergabe,' Tape 2: Wiedergabe, 
SyncehraHigh Speed Dub., Continuous 
Play autem. Aufmahmekontrolle 
E CD. Player: Tonlader, 21 Titel pro- 


(Portables 


grammierbar Mult-Funktions-LCD- 
Display, Wiederholfunktion CO-Titel, 
Titelsprung werfrick (Skip), Miusik- 
suchlauf vonrück (Search), 3 om-CD 
kompatibel. M Ausstattung: 2 Breit- 
band-Lautsprecher, mM Anschlüsse: 
Kanfhörer-Arnschluß (3,5 mm). 

E Austührung: graumetallic. 

B Mate: 36% 18% 20cm Ex Hx Th 


zum Einheizen.) 


(Saba CD-P 5) 


Tragbarer CO Player M Ausstattung: 
LCO-Multifunktions-Display, 16 Titel 
programmierbar, Shuffle Mode, 
Anspielautoratik, Repeat Function: 
Titel, autom. Wiedergabe-Fart- 
führung von der gestoppten Stelle an, 
Titelsprung, Suchlauf, 3 Beam Laser, 
4fach Oversampling, 3° CD kom- 
patibel, emgebautes Balteriefach, 
Warnsional bei Batterieschwäche. W 
Anschlüsse: Stereo-Kopfhdrer, Ling 
out, DE-Eingang. m Zubehör: Sterea- 
Kopfhörer Metzadapter Ausgangs- 
kabel, Tragetasche, 

E Ausführung: schwarz. 

B Male: 15 x 3=:13 em lB x Hx Th 
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(Saba RCR 310) 


Radio-Cassetten- Recorder, M Empfang: 
WEN, Analog-Abstimmeung, Tele- 
skon-Antenne for UKW, Ferrit- 
Antenne für Mu m Verstärker 2,2 W 
Musikleistung, Bass-Boost zuschaltbar 
(Gañ-Anhebung) M Cassettendeck: 
One Touch Recording, Soft Eject-Cas- 
settenfach, autom. Bandend-Abschal- 
tur M Ausstattung: Eingebautes Mi- 
krofon, Ercitband-Lautsprecher, RW Ar- 
schlüsse: Kopfhörer (Klinke 3,5 mm, 
E Ausführung: schwarz. 

E Maße; 32% 194% Tihem (Bx H xT). 





(Saba RCR 562) 


Stereo Radio-Cassetten-Recorder, 
E Empfang: UKVWIMW, Analog-Abstim- 
mung, LED-Anzeige fur UKW-Stereo, 
Teleskop-Antenne für UKW, Ferrit- 
Antenne fir MW. Verstärker 2x 1,2 
Wo Musikleistung, Baßwerstärkung 
(Bass-Boost) zuschaltbar RW Casset- 
tendeck: One Touch Recording, au- 
tom. Aufnahmeäussteuerung,; autom, 
Bandend-Abschaltung. E Ausstattung: 
? Ereitband-Lautspreche. ME An- 
schlüsse: Stereo-Kopfhärer (Klinke 3,5 
mm). a Ausführung: grau. 

E Maße: 42x 158 13,5. 0m (B x H x Th 





















(Saba RCR 312) 


Radio-Cassetten-Recorder mit Top- 
Ausstattung. M Empfang: UKWIMIW, 
Analog-Abstimmung, Teleskop-Anten- 
ne for UKW, Ferrit-Antenne for Mi, 
AFC. Verstärker: 1 W Musikleistung. 
E Cassettendeck: One Touch Recor- 
ding, Soft Eject-Cassettenfach, autom. 
Bandend-Abschalturg. M Ausstattung: 
Klangschalter, eingebautes Mikrofon, 
Breitband-Lautiprecher, RW Anschlüsse: 
Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). M Ausfüh- 
rung: dunkelgrau, e 

m Male: 30% 14% 11 em (Bx Hx T). 


(Saba RCR 577) | 
en ee En SS SS Ze 


Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit 
Doppelcassettendeck, M Empfang: 
UKWIMVY, Analog-Abstimmung, AFC. 
E Werstärker: 2x2 W Musikleistung, 
Lautstarkeregler, Klangregler. W Cas- 
settendeck: Tape 1: Wiedergabe, 
Tape 2: AufnahmeWiedergabe, Syn» 
‘chrafHigh Speed Dub, Continuous 
Play, autom. Bandend-Abschaltung. 
autom, AufnahmeAusteverungskön: 
trolle. M Anschlüsse: 5tereo-Kopfhórer 
(Klinke 3,5 mm). E Ausführung: dun- 
kelgras, 

E Maße: 46x14,5x 12cm (Bx H x T) 
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(Saba RX 121) 
ee Ee ee EE 


Radio-Portable mit 2 Wellenbereichen: 
UKWIMMW. Analog-Skala, Teleskop-An- 
tenne für UKW, eingebaute Ferrit 
Antenne für MW. Grehregler für 
Lautstärke mit integrierter. Ein’Aus- 
Funktion, Köpfhgrer-Anschluß (Klinke 
3,5 mm}. M Ausführung; grau. 

m Maße: 21% 10x 7 con Ex H aTh 


(Was Ihr wollt!) 


Anfrage an Radio Eriwan: Von süßen Tönen morgens sanft ge- 


weckt, um sofort, wenn man will, über die neuesten Ereignisse: 


aus aller Welt informiert zu werden. Dann Musik und 


Nachrichten einfach mitnehmen, um im Garten, bestens 


unterhalten, vor sich hin zu dösen — ist möglich, bitteschön? 


Im Prinzip ja, aber nur mit SABA natürlich! 





(Saba CR 171) 


Uhrenradio für eine Weckzeit im Pult- 
Design. 2 Wellenbereiche: UKW, 
direkte Senderwahl mit Rándelrad 
und Analog-Anzeige, 4stelliges, rates 
Display für UhrzeitWVeckzeit, 24 
Stunden-Anzeige, Ziffernhähe 15 mm. 
Weckmöglichkeit durch Radio oder 


Signal. Einschlafautomatik (bis I Std, 
59 min), Nachweckautomatik (9 mm 
intervall, Gangreserve durch Batterie, 
Antenne für UKWIMW eingebaut, 
Neigung durch Klappfuß verstellbar. 
E Ausführung: dunkelgrau. 

Male: 166,516,5.cm (8 x Hx Th 
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(Saba RX 126) 
E 
Radio-Portabde (Weltempfanger} mit 4 
Wellenbereichen: UR VIVA LVKW, 
GraGflachige Analog-Skala,* Sender- 
Abstimmurng durch Rándelrad, 
schieberegler zur Bandumschaltung. 
Teleskop-Antenne für UKW. Ferrit- 
Antenne für MWA Erciiband- 
Lautsprecher,  Schieberegler für 
Lautstärke, Schreberegler für Klang. 
kopihorer-AnschluB (Klinke 3,5 mm) 
E Ausführung: grau. 

E Maße: 29% 14,5% 7em (8 x H xT). 





(Saba RX 160 PLL) 


Radio-Portable mit-4 Wellenbereichen: 
URATKA, PLL-Synthesizer 
Tuner, 5 Stationstasten {4 x 5 Speicher- 
plätze), autom.man. Sendersuchlauf. 
LCD-Display mit 24 -Std.-Anzeige, 
Weckalarm und Eimschlafautomatik. 
zuschaltbare Display-Beleuchtung. 
Brertband-Lautsprecher, Gangreserve 
durch Batterie, Ohrhörer-Anschluß, 
ext. Stromanschluß OC 6 Zubehor 
Vum Lieferumfang): Handschlaufe 
a Ausführung: schwarz, 
Miale:18x11x4com(BxHxT). 





(Saba CR 170) 
AA Ti | 


Uhrenradio mit Weekeinrichtung: 2 
Wellenbereiche: URVWJIMW direkte 
Senderwahl mit Drehscheibe und 
Analog- Anzeige. 4stelliges Display für 
Uhrzeit! Weckzeit. 24 Stunden-An- 
zeige, Ziffernhöhe 15 mm, Weck- 
möglichkeit durch Radio oder Signal. 
Einschlafautomatik (bis 1 Std, 59 min.) 
Nachweckautomatik ($ min. Intervalli, 
Gangreserve durch Batterie. M Ausfüh- 
rung; schwarz oder weiß, 

B Mabe: 20% 6x 14 om (BxHxT) 


(Saba CR 170 Quarz), 
AAA er ee 


Uhrenradio mit quarzgesteuertem 
Uhrenteil zum Ausgleich yon Metz- 
Schwankungen. Sonst wie SABA CR 
170) BL Ausführung schwarz. 

E Mahe: 20x 6% 14M (Bx H xT). 
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(Saba CP 28) 
ee EH 


Stereo Cassetten-Abspielgerat ` mit 
Drei-Knopf-Laufwerksteuerung: Wie- 
dergabe/ Schneller Vorlauf/Stop. Zu- 
schaltbarer Bass Booster, Drehregler 
für Lautstärke, autom. Endabschal- 
tung bei Wiedergabe, -Buchse für 
Kopfhörer (3,5 mm Klinke); Zubehör 
(im Lieferumfang): Stereo-Kopfhörer, 
abnehmbarer Gúrtelclip, W Ausfüh- 
rung: grau. 

@ Maße: 11x9xAcm(BxHXxT). 


(Saba RP 67) 
num SR 


Stereo Cassetten-Abspielgerät mit 2- 
Band-Rundfunkteil: UKW/MW, PLL 
Synthesizer Tuner, manJautom. Sen- 
dersuchlauf, 5 Preset-Stationstasten, 
LCD-Dispfay, Drehregler für Lautstär- 
ke, zuschaltbarer Bass Booster, Lauf- 
werksteuerung: Wiedergabe/ schneller 
Vorlaufíschneller Rücklauf/Stop. Kopf- 
hörerbuchse (Klinke 3,5 mm), Zubehör 
(im Lieferumfang): Stereo-Kopfhörer, 
abnehmbarer Görteldip. W Ausfüh- 
rung: schwarz. ` 

@ Maße: 14x9x4cm(BxHxT). 


(Saba RP 70) 


HAB A 
Stereo Cassetten-Abspielgerät mit 2- 
Band-Rundfunkteil: UKW/MW. Ana 
loges Tuning-System, AFC für UKW- 
Stereo, Drei-Knopf-Laufwerkssteue- 
rung: Wiedergabe/ schneller Vorlauf/ 
Stop, autom. Bandend-Abschaltung 
bei Wiedergabe, Drehregler für 
Lautstärke, zuschaltbarer Bass Booster, 
Zubehör (im Lieferumfang): Stereo- 
Kopfhörer, ‚abnehmbarer Gürtelclip. 
E Ausführung: dunkelgrau. 

@ Maße: 14 x 9,4 x 3,8 am (8 x H x T}. 


